Pasteurisieranlage
PAS 250 /500 / 750/ 1000
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P asteur

PA 250 - 1000

Profi-Ausfihrung

Steckerfertige fahrbare Komplettanlage

Grundrahmen und ProduktberthrteTeile aus Edelstahl / Kunststoff
Elektronische Temperatursteuerung mit Uberhitzungsschutz
Flussiggasbetriebener Heizkessel (auch fiir Erdgas oder Ol lieferbar)
Verstopfungsunempfindlicher , zum reinigen auseinandernehmbarer
Plattenwarmetauscher mit moglichkeit zur Ruckspulung.
selbstansaugende Saftpumpe

einfache Bedienung

Nach dem Anschlul3 der Saftleitungen und hochfahren der Anlage lauft
der Pasteurisierungsprozel3 automatisch gesteuert ab.

Die gewlnschte Mindest-Pasteurisierungstemperatur kann einfachst
umgestellt werden.

Prozef3sicherheit

Durch das Bypass-System gelangt nur Saft mit der Mindesttemperatur
zur Abflllung. Saft mit Untertemperatur wird nochmals durch den
Plattenerhitzer geleitet. Der integrierte Uberhitzungsschutz kann
Kochgeschmack durch zu hohe Temperatur vermeiden.

Nennstundenleistung : .........ccccceeennn.. 250 /500/ 750/ 1000 Liter/h
Kesselheizleistung :........cccceeeeeeiiiiieeeiiin, 20/41/70/90 kw
elektr. Anschlufd @ ..., 230V / 10A /900 W
Gasverbrauch @ ..o, ~0,73kg Propan /100L
Abmessungen BxHXT (PA500) : ................. 1385 x 1900 x 980 mm
Gewicht (PAB00) & ..ooieeeeeeeee e 400 kg
Rauchrohranschluld : ........cccccviiiiiiiiiiiiie 2180 / 200 mm

Technische Anderungen vorbehalten !

Weitere Anlagen zur Fruchtsaftherstellung
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